Czy zastanawiali sie juz Panstwo nad
zainstalowaniem systemu nawadniajgcego
w swoim ogrodzie?

System Greenmill zainstalowany pod
powierzchnig ziemi jest praktycznie
niewidoczny w stanie spoczynku. W
momencie wtaczenia przeptywu wody

Zzraszacze wynurzajg sie ponad
powierzchnie trawnika, rozpoczynajac
swojg skuteczngioszczedngprace.

Dzieki elektronicznemu sterowaniu
nawadnianie wtaczy sie o wybranej porze -
rowniez w nocy czy podczas wakacji,
utrzymujac trawnik i ogréd w stanie bujnej
zieleni.
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System zraszaczy wynurzalnych mozna
uzupetni¢ o rury kroplujagce- idealne do
nawadniania roslin rzedowych np.
zywoptotow, rabat kwiatowych, grzadek czy
krzewéw ozdobnych lub owocowych.
Samodzielna instalacja systemu nie jest
trudna. System mozna wykona¢ zaréwno w
istniejgcym ogrodzie jak i przed posianiem
trawy.

Na stronie internetowej www.greenmill.pl
znajdg Panstwo bezptatny przewodnik do
pobrania w formacie PDF dotyczacy:
Planowania, Instalacji i Uzytkowania systemu
zraszaczy wynurzalnych oraz szczegoétowe
instrukcje obstugi.




zraszacz/dysza promien max sektor

dysze statyczne sektorowe u
- GB6608A 24m 5-360 st 71-412 |/h
sz GB6610A 29m 5-360 st 88-543 I/h
“ GB6612A 3.8m 5-360 st 91-622 I/h
- GB6615A 45m 5-360 st 94-646 I/h

GB6617A 51 m 5-360 st 122-678l/h

GB6615E koncowa 1.2x4.6 m 114 1/h
v GB6615S brzegowa 1.5x9.8 m 294 1/h

GBK100ADJ 3.7m 80-360 st 41-157 |I/h
GBK200ADJ 52m 80-360 st 70-268 I/h
GBK300ADJ 8.2m 80-360 st 159-6591/h
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zraszacze rotacyjne prostokatne- brzegowe

K1 GBK31031 40-360 st 170-612 I/h

I k2 ceBKoo031 40-360 st 102-1703 I/h
RN K5 GBK15203 40-360 st 270-1068 I/h
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